


品名・品番 ®Foamest
FP20-300

Foamest®
FP40-670

Foamest®
FP40-1000

最大外径
（mm）

φ32×300 φ57×670 φ57×1000

吐出量
（0.1MPa）

250～450
cc/min

～2500 4000
cc/min

3000～5500
cc/min

接続
6mmO.D.

樹脂チューブ
6mmO.D.

樹脂チューブ
6mmO.D.

樹脂チューブ

重量（g） 320 580
錘付き 2.2kg

800
錘付き 2.5kg

使用圧力
範囲

0.05～0.2MPa

定期メンテ 回）1フィルムの張替（年

継手含まず 継手含まず 継手含まず

タンク容量
（静水の場合）

適合品

50～100L FP20-300

200～500L FP40-670

1000L～ FP40-1000

適合品を利用すると、
0.1MPa・5～10分程度で十分な

量のナノバブルを得ることが
できます。

ただし、水の滞留時間、流
入・排出量などによっては、
一回り大きいコラムを使用す
るか、複数本導入する必要が

ある場合があります。

その他
特殊仕様品

Foamest®
FP16-60

Foamest®
F201 そのほか

サイズ
（mm） 継手含まず

φ16×60
継手含まず

φ42×300
このほかにも、カバー付きコ
ラムタイプKFPシリーズなど、

様々なバリエーションの商品
がございます。

また、必要に応じた
特殊仕様も承ります。

まずはご相談ください。

吐出量
（0.1MPa）

25～50
cc/min

400～700
cc/min

接続
6mmO.D.

樹脂チューブ
4mmO.D.

樹脂チューブ

重量（g） 100 340

使用圧力
範囲

0.05～0.2MPa

定期メンテ フィルムの張替（年1 回）

備考
コラムタイプ定型品の

最小サイズです。
試験・実験用に最適。

クーラントタンク
専用コラムです。

油分に強い特殊仕様。

素材一覧（コラムシリーズ共通）

フィルム PP

不織布 PP

本体基材 PVC（FP16-60のみSUS）

キャップ ABS

ライン ケブラー（F201のみSUS）
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Foamest®コラムシリーズ
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比較データ
DO値測定

水量：30L
通気：

800cc/min

エアーストーン

FP20-300


